Les remorques porte voiture

Caractéristiques: Options:
° Structure mécano soudée, ¢ Essieu : suspension ° Roue de secours ¢ Pellntu.re p.ersonnallsee sur
entiérement galvanisée a caoutchouc . Blancher en alumi galvanisation
chaud . Roue jockey nium / en tole galvanisée /  ° Timon réglable en hauteur
° Support roue de secours ° Frein a inertie avec recul en contre plaqué GLISSNOT o Basculement manuel pour 1
o Basculement manuel par automatique o Support de treuil essieu
inertie sur remorques 1 es- ° Eclairage 12 ou 24 volts . Treuil électrique ou ° Basculement hydraulique
sieu . PR our remorques 2 essieux
° 2 rails largeur 500 pour mécanique P q
o Pan coupé a 'arriére + roues sur le coté . Antivol

rampes sur remorques roues

. ° i -
dessous 2 essieux Plateau plein pour re

morques roues dessous

o Rampes pour remorques

roues sur le coté 2 essieux Accrochages pour les

sangles
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PTAC . . . .
Type KG Dimensions | Essieu Roues Prix

JP PV 1000 RC 1000 | 3500x1800utiles | 1x1100 185/70R13

JPPV1300RC 1300 | 4000x1900 utiles | 1x1300 165R14C

JPPV1600RC1 | 1600 | 4000x1900utiles | 1x1600 185R14C

JPPV1600RC2 | 1600 | 4000x1900utiles | 2x900 185/70R13

JP PV 1600 RD 1600 | 4000x2000 utiles | 2x900 185/70R13

JP PV 2000 RC 2000 | 4000x1900 utiles | 2x1100 185/70R13

JPPV2000RD 2000 | 4000x2000 utiles | 2x1100 185/70R13

JP PV 2600 RC 2600 | 4000x1900 utiles | 2x1300 165R14

JP PV 2600 RD 2600 | 4000x2000 utiles | 2x1300 165R14

JPPV3000RC 3000 | 4500x1900 utiles | 2x1600 185R14

JPPV3000RD 3000 | 4500x2000 utiles | 2x1600 185R14

JPPV3500RC 3500 | 4500x2000 utiles | 2x1800 195R14

JPPV3500RD 3500 | 4500x2000 utiles | 2x1800 195R14
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